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HIDRAULICO  Tubo flexível para Baixa Pressão c/malha de aço exterior 
T210  Tubo flexível em borracha sintética para baixa pressão revestido exteriormente a  malha de aço 

 

 Referência DN Medida Pressão     
 T211 4.5 4.5x9.5 32 bar     
 T212 5.5 5.5x10.5 30     
 T213 7.5 7.5x12.5 30     
 T214 9.5 9.5x15.0 24     
 T215 11.0 11.0x17.5 20     
 T216 14.0 14.0x21.5 17     
 T217 17.5 17.5x26.0 14     
 T218 20.5 20.5x32.0 14     

 

HIDRAULICO  Tubo flexível para Baixa Pressão c/malha textil exterior 

T250  Tubo flexível em borracha sintética para baixa pressão revestido exteriormente a  malha textil 

 

 Referência DN Medida Pressão     
 T249 3.2 3.2x8.2 25 bar     
 T250 3.5 3.5x8.5 25     
 T251 4.5 4.5x9.5 25     
 T252 5.5 5.5x10.5 25     
 T253 7.5 7.5x12.5 24     
 T254 9.5 9.5x115.0 20     
 T255 11.5 11.0x17.5 20     

 

HIDRAULICO  Tubo 2TE - EN 854 

T2TE  Tubo flexível em borracha sintética com tela de nylon para passagem de óleos e massas a média pressão 

 

 Referência DN “ Pressão Rebent.  Peso  
 T2TE05 5 3/16” 80 bar 320 bar  0.145 Kg  
 T2TE06 6 ¼” 75 300   0.163   
 T2TE08 8 5/16” 68 272  0.190  
 T2TE10 10  3/8” 63 252  0.200  
 T2TE13 13 ½” 58 232  0.270  
 T2TE16 16 5/8” 50 200  0.365  
 T2TE20 20 ¾” 45 180  0.418  
 T2TE25 25 1” 40 160  0.600  

 

HIDRAULICO  Tubo 2TEM – EN 854 revestido a malha de aço 

T2TM  Tubo flexível em borracha sintética com tela de nylon para passagem de óleos e massas a média pressão 
, e revestido exteriormente a malha de aço . 

 

 Referência DN Medida Pressão Rebent.  Peso  
 T2TM05 5 3/16” 80 bar 320 bar  0.220  
 T3TM06 6 ¼” 75 300  0.260  
 T2TM08 8 5/16” 68 272  0.280  
 T2TM10 10 3/8” 63 252  0.335  
 T2TM13 13  ½” 58 232  0.395  
 T2TM16 16 5/8” 50 200  0.540  
 T2TM20 20 ¾” 45 180  0.615  
 T2TM25 25 1” 40 160  0.825  

 

HIDRAULICO  Tubo 3TE – EN 854 

T3TE  Tubo flexível em borracha sintética com duas telas de nylon para passagem de óleos e massas a média 
pressão 

 

 Referência DN Medida Pressão Rebent  Peso  
 T3TE06 6 ¼” 290 bar 580 bar  0.185 kg  
 T3TE08 8 5/16” 260 520  0.245  
 T3TE10 10 3/8” 220 440  0.294  
 T3ET13 13 ½” 186 372  0.345  
 T3TE16 16 5/8” 160 320  0.460  
 T3TE20 20 ¾” 140 280  0.580  
 T3TE25 25 1” 110 220  0.700  
 T3TE32 32 1-1/4” 90 180  0.825  
 T3TE40 40 1-1/2” 80 160  1.150  
 T3TE50 50 2” 66 132  1.430  

 
 



 
 
 

HIDRAULICO  Tubo 1SN / SAE 100 R1AT – EN 853  

TR1AT  Tubo flexível em borracha com uma tela de aço, próprio para sistemas hidráulicos , nomeadamente para 
passagem de óleos e massas a alta pressão 

 

 Referência DN Medida Pressão Rebent.  Peso  
 TR1AT04 5 3/16” 250 Bar 1000 bar    
 TR1AT06 6 ¼” 225 900  0.315 kg  
 TR1AT08 8 5/16” 215 850  0.345  
 TR1AT10 10 3/8” 180 720  0.390  
 TR1AT13 13  ½” 160 640  0.515  
 TR1AT16 16 5/8” 130 520  0.707  
 TR1AT20 20 ¾” 105 420  0.874  
 TR1AT25 25 1” 88 350  1.083  
 TR1AT32 32 1-1/4” 63 250  1.300  
 TR1AT40 40 1-1/2” 50 200  1.589  
 TR1AT50 50 2” 40 160  2.165  

 

HIDRAULICO  Tubo 2SN / SAE 100 R2AT – EN 853  

TR2AT  Tubo flexível em borracha com duas telas de aço, próprio para sistemas hidráulicos , nomeadamente para 
passagem de óleos e massas a alta pressão 

 

 Referência DN Medida Pressão Rebent.  Peso  
 TR2AT06 6 ¼” 400 bar 1600 bar  0.445 kg  
 TR2AT08 8 5/16” 350 1400  0.537  
 TR2AT10 10 3/8” 330 1320  0.607  
 TR2AT13 13  ½” 275 1110  0.751  
 TR2AT16 16 5/8” 250 1000  0.891  
 TR2AT20 20 ¾” 215 850  1.083  
 TR2AT25 25 1” 165 650  1.332  
 TR2AT32 32 1-1/4” 125 500  1.990  
 TR2AT40 40 1-1/2” 90 360  2.402  
 TR2AT50 50 2” 80 320  3.120  
         

 

HIDRAULICO  Tubo 4SP – EN 856  

T4SP  Tubo flexível em borracha com quatro telas de aço, próprio para sistemas hidráulicos , nomeadamente 
para passagem de óleos e massas a muito alta pressão 

 

 Referência DN Medida Pressão Rebent.  Peso  
 T4SP06 6 ¼” 450 bar 1800 bar  0.600 kg  
         
 T4SP10 10 3/8” 445 1780  0.780  
 T4SP13 13  ½” 415 1660  0.970  
 T4SP16 16 5/8” 350 1400  1.120  
 T4SP20 20 ¾” 350 1500  1.575  
 T4SP25 25 1” 280 1120  2.150  
         

 

HIDRAULICO  Tubo 4SH – EN 856  

T4SH  Tubo flexível em borracha com quatro telas de aço, próprio para sistemas hidráulicos , nomeadamente 
para passagem de óleos e massas a muito alta pressão 

 

 Referência DN Medida Pressão Rebent.  Peso  
         
 T4SH20 20 ¾” 420 bar 1680 bar  1.556 kg  
 T4SH25 25 1” 380 1520  2.087  
 T4SH32 32 1-1/4” 325 1300  2.571  
 T4SH40 40 1-1/2” 290 1160  3.439  
 T4SH50 50 2! 250 1000  4.903  
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

HIDRAULICO  Tubo 2SNK / KOMPAKT 

T2SNK  Tubo flexível em borracha com duas telas de aço, próprio para sistemas hidráulicos , nomeadamente para 
passagem de óleos e massas a alta pressão ( versão Kompakt ) 

 

 Referência DN Int Ext Pressão Rebent. Peso  
         
 T2SNK10 10 9.5 17.4 380 bar 1520 bar 0.440 kg  
         
 T2SNK13 13 12.7 20.6 345 1380 0.540  
         

 

HIDRAULICO  Tubo SAE 100 R5   

TR5  Tubo flexível em borracha reforçado interiormente com telas têxtil e de aço, revestido exteriormente a 
malha têxtil , próprio para passagem de óleos minerais e hidráulicos , bem como de ar comprimido 

 

 Referência DN Medida Pressão Rebent.  Peso  
 TR53-16 3/16” 4,8x13,2 207 bar 828 bar  0.263 kg  
 TR51-4 ¼” 6.4x14.8 207 828  0.296  
 TR55-16 5/16” 7.9x17.2 155 620  0.363  
 TR513-32 13/32” 10.3x19.5 138 552  0.408  
 TR51-2 ½” 12.7x23.4 121 484  0.567  
 TR55-8 5/8” 15.9x27.4 103 412  0.698  
 TR57-8 7/8” 22.2x31.4 55 220  0.741  
 TR511-8 1-1/8” 28.9x38.1 43 172  0.975  
 TR513-8 1-3/8” 34.9x44.5 34 136  1.150  
 TR5113-16 1-13/16” 46.0x56.4 24 96  1.350  

 

HIDRAULICO  Tubo SAE 100 R7 

TR7  Tubo flexível em Polyester termoplástico com entrançado têxtil e cobertura exterior em Poliuretano, para 
passagem de óleos 

 

 Referência DN “ Pressão Rebent.  Peso  
 TR703 3 1/8” 230 bar 920 bar  0.038 kg  
 TR704 4 3/16” 210 840  0.049  
 TR706 6 ¼” 200 800  0.060  
 TR708 8 5/16” 190 760  0.086  
 TR710 10 3/8” 175 700  0.104  
 TR713 13 ½” 140 560  0.147  
 TR716 16 5/8” 105 420  0.186  
 TR720 20 ¾” 90 360  0.222  
 TR725 25 1” 70 280  0.271  

 

HIDRAULICO  Tubo POLPINT tipo SAE 100 R8 

TPOLPINT  Tubo flexível em Polyester termoplástico com entrançado em aço  e cobertura exterior em Poliuretano, 
para passagem de óleos 

 

 Referência DN “ Pressão Rebent.  Peso  
 TPOLPINT04 4 3/16” 325 bar 1300 bar  0.089 kg  
 TPOLPINT06 6 ¼” 300 1200  0.114  
 TPOLPINT08 8 5/16” 240 960  0.149  
 TPOLPINT10 10 3/8” 225 900  0.175  
 TPOLPINT13 13 ½” 190 760  0.219  
 TPOLPINT16 16 5/8” 150 600  0.277  
 TPOLPINT20 20 ¾” 130 520  0.305  
 TPOLPINT25 25 1” 105 420  0.396  

 

HIDRAULICO  Tubo GEMEO tipo SAE 100 R8 

TGEMEO  Tubo flexível GEMEO em Polyester termoplástico com entrançado em aço  de cobertura exterior em 
Poliuretano, para passagem de óleos 

 

 

 Referência DN “ Pressão Rebent.  Peso  
         
 TPOLPINT06 6 ¼” 300 1200  0.228 kg  
 TPOLPINT08 8 5/16” 240 960  0.300  
 TPOLPINT10 10 3/8” 225 900  0.350  
 TPOLPINT13 13 ½” 190 760  0.438  
         
         

 
 
 



 
 

HIDRAULICO  Tubo OL8 NÃO CONDUTIVO  

TR8NC  Tubo flexível em Polyester termoplástico com entrançado em de fibras têxteis com cobertura exterior em 
Poliuretano de côr laranja 

 

 Referência DN “ Pressão Rebent.  Peso OL8 
  4 3/16”      
  6 ¼”      
  8 5/16”      
 TR810NC 10 3/8” 280 bar 1120 bar  0.098 OL850001 
 TR813NC 13 ½” 245 980  0.151 OL860001 
  16 5/8”      
  20 ¾”      
  25 1”      

 

HIDRAULICO  Tubo para Travão SAE J 1401 

TSAEJ1401  Tubo flexível em borracha , norma SAE J 1401 próprio para Travão 

 

 

 Referência DN “ Pressão Rebent.  Peso  
         
 TSAEJ1401 3 1/8” 100 bar 700 bar  0.090 kg  
         
         

 

HIDRAULICO  Tubo MTKH -   

TMTKH  Tubo flexível com interior em Poliester termoplástico, com reforço em trança de fibra aramdica e malha de 
aço com exterior em Poliuretano antiabrasivo e resistente aos raios UV e micro organismos para 
aplicações hidraulicas 
Temperatura de -40º C. até + 100ºC. 

 

  MTKH 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão Raio Curv.  Peso  
         
 TMTK06 6.4 14.5 700 40  0.260 MTKH30000 
         
 TMTK10 9.5 18.0 425 60  0.344 MTKH50000 
 TMTK13 13.0 22.0 375 75  0.460 MTKH60000 
         
 TMTK20 19.2 28.2 225 150  0.659 MTKH80000 
 TMTK25 25.8 35.4 200 250  0.860 MTKH90000 

 

LAVAGEM  Tubo R2JET para lavagem a alta pressão ( 135º C. ) 

TR2JET  Tubo flexível em borracha com duas telas de aço interiores para lavagem a alta pressão e temperatura 

 
 

Exterior AZUL 
Temperatura : 135 º C. 

 Referência DN “ Pressão Rebent.  Peso  
         
 TR2JET06 6 ¼” 400 bar 1600 bar  0.350 Kg  
         
 TR2JET08 8 5/16” 350 1400  0.400  
         
 TR2JET10 10 3/8” 330 1320  0.510  
         

 

LAVAGEM  Tubo NETWASH para limpeza ( 20 bar / 165º C. ) 

TNETWASH  Tubo flexível em EPDM com reforço têxtil para serviços de limpeza com vapor ou água quente em 
instalações agroalimentares ou de bebidas  ( 20 bar e 165º C. ) 

 
 

Exterior AZUL 
Temperatura : 165 º C. 

 Referência DN “ Pressão Rebent.  Peso Rolos 
         
 TNETWASH013 13 ½” 20 bar 60 bar  0.370 Kg 40,- Mts 
         
 TNETWASH016 16 5/8” 20 60  0.430 40,- 
         
 TNETWASH019 19 ¾” 20 60  0.550 40,- 
         
 TNETWASH025 25 1” 8 25  0.600 40,- 
         

 
 
 
 
 



 
 

LAVAGEM  Tubo MULTITHOR  para limpeza ( 10 bar / 120º C. ) 

TMULTI  Tubo flexível em EPDM com reforço têxtil para serviços de limpeza com vapor ou água quente com 
produtos químicos moderados em processos de limpeza industrial 

 
 

Exterior AZUL 
Temperatura : 120 º C. 

 Referência DN “ Pressão Rebent.  Peso Rolos 
         
 TMULTI013 13 ½” 10 bar 30 bar  0.240 Kg 40,- Mts 
         
 TMULTI016 16 5/8” 10 30  0.300 40,- 
         
 TMULTI019 19 ¾” 10 30  0.350 40,- 
         
 TMULTI025 25 1” 10 30  0.430 40,- 
         

 

LAVAGEM  Tubo SUPER RAGNO N ACQUA  para limpeza ( até 80º C. ) 

TNACQUA  Tubo flexível em PVC com reforço de telas em Poliester, interior de cor branca e exterior de cor azul, para 
serviços de limpeza . Temperatura máxima 80º C. 

 

    Pressão Pressão Pressão Pressão  
 Referência D Int D Ext a 20ºC. a 40 ºC a 60 ºC. a 80º C. Rolos 
         
 TNACQUA013 13 23 80 bar 60 bar 35 bar 15 bar 100,- mts 
         
 

 

 
 

         
 

AR – ÁGUA  Tubo CRISTAL 

TCRISTAL  Tubo flexível em PVC plastificado com reforço interior em fibra de Poliester , próprio para passagem de 
água , líquidos de refrigeração, soluções químicas e ar comprimido . 
Idóneo para contacto com alimentos que requerem um liquido simulante do tipo A , B e C de acordo com 
a norma CE 1935 / 2004 

 

  Pressão RAGNO-CR 
 Referência Diam Int Diam Ext 20º C 40º C 60º C Rebent. Rolos 
 TCRISTAL06 6 mm 11mm 20 16 12 60 100.- 
 TCRISTAL08 8 13 18 13 9 54 100,- 
 TCRISTAL10 10 15 18 13 9 54 100,- 
 TCRISTAL12 12 17 12 9 6 36 50,- 
 TCRISTAL16 16 21 10 7 4 30 50,- 
 TCRISTAL20 19 25 10 7 4 30 50,- 
 TCRISTAL25 25 32 8 5 3 24 50,- 
 TCRISTAL32 32 42 8 4 2 24 50,- 
 TCRISTAL40 40 50 8 4 2 24 50,- 
 TCRISTAL50 50 62 8 4 2 24 25,- 
 e muitas outras medidas intermédias 

 

AR – ÁGUA  Tubo IBERFLEX 

TIBERFLEX  Tubo flexível em PVC com reforço interior em espiral de aço para a industria pneumática , hidráulica, 
agrícola e química , para passagem de ar e líquidos inclusivamente alimentares . Passagem e sucção 

 

  IBERFLEX 
 Referência DN “ Pressão Raio Curv Peso  Rolos 
 TIBERFLEX10 10 3/8” 12 bar 23 mm 0.180  30,-mts 
 TIBERFLEX13 13 ½” 12 26 0.210  30,- 
 TIBERFLEX16 16 5/8” 12 28 0.260  30,- 
 TIBERFLEX20 20 ¾” 10 20 0.340  30,- 
 TIBERFLEX25 25 1” 10 38 0.520  30,- 
 TIBERFLEX32 32 1-1/4” 9 48 0.660  30,- 
 TIBERFLEX40 40 1-1/2” 9 60 0.950  30,- 
 TIBERFLEX50 50 2” 7 75 1.300  30,- 
 TIBERFLEX75 75 3” 5 150 2.250  30,- 
 TIBERFLEX100 100 4” 3 200 3.650  30,- 
 e muitas outras medidas até DN 200mm 

 
 
 
 
 
 



 
 

AR – ÁGUA  Tubo TAC  ( antivibratórios ) 

HG-TAC  Tubo flexível em EPDM com revestimento exterior a malha de aço zincado para passagem de água e 
líquidos não corrosivos até 100º C. de temperatura . 

 

  AC 
 Referência DN “ Pressão Rebent Raio Curv   
 HG-TAC13 13 ½” 15 bar 75 bar 60 mm   
 HG-TAC20 20 ¾” 10 60 80   
 HG-TAC25 25 1” 10 50 100   
 HG-TAC32 32 1-1/4” 10 45 160   
 HG-TAC40 40 1-1/2” 6 40 180   
 HG-TAC50 50 2” 6 40 230   
 HG-TAC60 60 2-1/2” 6 30 350   
 HG-TAC70 70 3” 6 30 500   
         

 

AR – ÁGUA  Tubo TAC  ( antivibratórios ) 

HG-TAX  Tubo flexível em EPDM com revestimento exterior a malha de aço INOX AISI 304  para passagem de 
água e líquidos não corrosivos até 100º C. de temperatura . 

 

  SX 
 Referência DN “ Pressão Rebent Raio Curv   
 HG-TAX13 13 ½” 15 bar 90 bar 50 mm   
 HG-TAX20 20 ¾” 15 70 80   
 HG-TAX25 25 1” 12 60 100   
 HG-TAX32 32 1-1/4” 10 50 160   
 HG-TAX40 40 1-1/2” 10 50 180   
 HG-TAX50 50 2” 6 50 230   
         

 

AR – ÁGUA  Tubo ARIZONA SUPERELASTIC 

TARSUP  Tubo flexível em PVC com espiral em PVC rígido para passagem e aspiração de águas, utilizado na 
limpeza de fossas , poços etc. Temperatura de -25ºC. até + 55º C. 

 

  ARIZONA SUP 
 Referência DN “ Pressão Raio Curv  Peso Rolos 
 TARSUP025 25 1” 7 bar 100 mm  0.500 Kg 50,- mts 
 TARSUP032 32 1-1/4” 6 130  0.600 50,- 
 TARSUP040 40 1-1/2” 6 150  0.700 50,- 
 TARSUP050 50 2” 5 200  1.050 50,- 
 TARSUP065 65 2-1/2” 4.5 250  1.390 50,- 
 TARSUP075 75 3” 4 300  1.700 30,- 
 TARSUP100 100 4” 3 400  2.700 30,- 
 TARSUP125 125 5” 2.5 510  3.900 20,- 
 TARSUP150 150 6” 2 610  5.000 20,- 
 TARSUP200 200 8” 1.5 800  9.500 10,- 
 TARSUP250 250 10” 1.5 1000  13.500 10.- 
 e muitas outras medidas intermédias 

 

AR – ÁGUA  Tubo ASKLIM 

TASKLIM  Tubo flexível em borracha sintética com reforço de telas têxteis e espiral em aço , utilizado para limpeza 
industrial e urbana . Temperatura de – 25º C. até + 70º C. 

 

  ASKLIM 
 Referência DN “ Pressão Raio Curv  Peso Rolos 
 TASKLIM10030 30 1-3/16” 10 bar 200 mm  1.280 Kg  
 TASKLIM10040 40 1-9/16” 10 250  1.610  
 TASKLIM10050 50 2” 10 300  2.09  
 TASKLIM10075 75 3” 10 500  3.210  
 TASKLIM10100 100 4” 10 1000  4.820  
 TASKLIM10125 125 5” 10 1250  7.160  
 TASKLIM10150 150 6” 10 1300  9.190  
 TASKLIM10200 200 8” 10 1400  12.780  
 Medidas intermédias a pedido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AR – ÁGUA  Tubo IK25 – CANAL CLEANING 

TIK25  Tubo flexível em borracha sintética com reforço de telas têxteis para limpeza de esgotos . Mangueiras 
fornecidas com terminais macho / fêmea e respetivo certificado de ensaio . 

 

  IK25 
 Referência DN “ Pressão Raio Curv  Peso Rolos 
 TIK2513-060 13 ½” 250 bar 75 mm  0.450 Kg 60,- Mts 
 TIK2513-080 13 ½” 250 75  0.450 80,- 
 TIK2513-120 13 ½” 250 75  0.450 120,- 
         
 TIK2520-060 20 3/4” 250 100 mm  0.650 60,- 
 TIK2520-080 20 3/4” 250 100  0.650 80,- 
 TIK2520-120 20 3/4” 250 100  0.650 120,- 
         
 TIK2525-060 25 1” 250 150 mm  0.850 60,- 
 TIK2525-080 25 1” 250 150  0.850 80,- 
 TIK2525-120 25 1” 250 150  0.850 120,- 
 consulte para outros comprimentos 

 

AR – ÁGUA  Manga JAMAICA HD 

TJAMHD  Mangueira plana em borracha com estrutura textil de Poliester , muito leve e de alta resistência , indicada 
para a impulsão de água e líquidos em geral . Drenagens , descargas , agricultura , etc . 
Temperatura de – 20ºC até + 80ºC. 

 

  JAMAICA HD 
 Referência DN “ Pressão   Peso Rolos 
 TJAMHD020 20 ¾” 25 bar   0.220 Kg 60,- Mts 
 TJAMHD025 25 1” 25   0.250 60,- 
 TJAMHD032 32 1-1/4” 25   0.295 60,- 
 TJAMHD040 40 1-1/2” 20   0.340 60,- 
 TJAMHD050 50 2” 16   0.460 60,- 
 TJAMHD075 75 2” 15   0.735 60,- 
 TJAMHD100 100 4” 13   1.070 60,- 
 TJAMHD125 125 5” 10   1.425 30,- 
 TJAMHD150 150 6” 10   1.675 30,- 
 TJAMHD200 200 8” 8   2.600 30,- 
 várias medidas intermédias 

 

AR – ÁGUA  Tubo KLEMINE – Ar comprimido 20 bar 

TKLEMINE  Mangueira flexível em borracha com telas têxteis interiores e revestimento exterior de grande resistência 
a abrasão para ar comprimido a 20 bar . Temperatura de – 25ºC. até + 100º C. 

 

  KLEMINE 
 Referência DN “ Pressão Raio Curv.  Peso Rolos 
 TKLEMINE06 6 ¼” 20 bar 45 mm  0.210 Kg 50,- Mts 
 TKLEMINE08 8 5/16” 20 50  0.230 50,- 
 TKLEMINE10 10 3/8” 20 60  0.300 50,- 
 TKLEMINE13 13 ½” 20 70  0.410 50,- 
 TKLEMINE16 16 5/8” 20 90  0.480 50,- 
 TKLEMINE20 20 ¾” 20 100  0.640 50,- 
 TKLEMINE25 25 1” 20 110  0.810 50,- 

 

AR – ÁGUA  Tubo AERTUB-20  – Ar comprimido 20 bar 

TAER20  Mangueira flexível em borracha com telas têxteis interiores e revestimento exterior de grande resistência 
a abrasão para ar comprimido a 20 bar . Temperatura de – 30ºC. até + 80º C. 

 

  AERTUB-20 
 Referência DN “ Pressão   Peso  
         
 TAER20032 32 1-1/4” 20 bar   1.400 Kg  
 TAER20040 40 1-1/2” 20   1.500  
 TAER20050 50 2” 20   1.900  
 TAER20065 65 2-1/2” 20   2.450  
 TAER20075 75 3” 20   2.760  
 TAER20100 100 4” 20   4.200  
 Consulta para medidas intermédias e até DN 150 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

AR – ÁGUA  Tubo MINNESOTA-40  – Ar comprimido 40 bar 

TMIN40  Mangueira flexível em borracha com telas de aço interiores e revestimento exterior de grande resistência 
a abrasão de cor amarela para ar comprimido a 40 bar . Temperatura de – 30ºC. até + 80º C. 

 

  MINNESOTA-40 
 Referência DN “ Pressão   Peso  
 TMIN40020 20 ¾” 40 bar   0.850 Kg  
 TMIN40025 25 1” 40   1.050  
 TMIN40032 32 1-1/4” 40   1.400  
 TMIN40040 38 1-1/2” 40   1.750  
 TMIN40050 50 2” 40   2.50  
 TMIN40065 63 2-1/2” 40   2.900  
 TIMN40075 76 3” 40   4.100  
 TMIN40100 100 4” 40   6.230  
  

 
 

AR – ÁGUA  Tubo FLEXIGOM AIR – Ar comprimido 30 bar 

TFLEXGOM  Manga flexível em borracha com telas têxteis interiores e revestimento exterior de grande resistência a 
abrasão, amarela  para ar comprimido a 30 bar .  

 

  FLEXIGOM - AIR 
 Referência DN “ Pressão   Peso  
 TFLEXGOM20 20 ¾” 30 bar   0.30 Kg  
 TFLEXGOM25 25 1” 30   0.35  
 TFLEXGOM32 32 1-1/4” 30   0.45  
 TFLEXGOM40 40 1-1/2” 20   0.70  
 TFLEXGOM50 50 2” 20   1.20  
 TFLEXGOM65 65 2-1/2” 18   1.35  
 TFLEXGOM75 75 3” 16   1.45  
         

 
 

AR – ÁGUA  Tubo SHARK - Aquacultura 

TSHARK  Manga flexível em PVC atóxico ( transparente ), com interior liso e espiral em PVC rígido, de cor azul 
( para passagem de peixe – Aquacultura ) 

 

  SHARK 
 Referência DN Parede Pressão Raio Curv.  Peso  
 TSHARK102 102 10.0 mm 2.5 bar 200mm  3.20 Kg  
 TSHARK127 127 11.0 2.50 300  4.00  
 TSHARK152 152 11.5 2.00 350  6.20  
 TSHARK207 207 13.5 2.00 600  10.20  
 TSHARK254 254 18.0 1.50 1000  15.50  
 TSHARK304 304 20.0 1.50 1500  20.00  
 TSHARK355 355 20.0 1.25 2200  31.00  
         

 
 

COMBUSTIVEIS  Tubo CARBOPOMP – para óleos e combustíveis 10 bar 

TCAR10A  Tubo flexível em borracha sintética com telas de nylon para passagem de óleos e carburantes com teor 
aromático até 40% . ANTIESTÁTICA R < 1 MΩm 

 

  CARBOPOMP 20 NL 
 Referência DN “ Pressão Diam. Ext  Peso  
 TCAR20A-06 6 ¼” 20 bar 13mm  0.16 Kg  
 TCAR20A-08 8 5/16” 20 16  0.23  
 TCAR20A-10 10 3/8” 20 17  0.23  
 TCAR10A-13 13 ½” 10 23  0.32  
 TCAR10A-16 16 5/8” 10 24  0.38  
 TCAR10A-20 20 ¾” 10 27  0.43  
 TCAR10A-25 25 1” 10 35  0.68  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMBUSTIVEIS  Tubo CARBUR SPL 10 – para combustíveis 10 bar 

TCARBU  Tubo flexível em borracha Com espiral de aço embutido para impulsão e aspiração de combustíveis com 
tero aromático até 40% . Temperatura de – 20ºC. até + 70º C.  

 

  CARBUR SPL 10 
 Referência DN “ Pressão Raio Curv.  Peso  
 TCARBU019 20 ¾” 10 bar 115mm  0.60 kg  
 TCARBU025 25 1” 10 150  0.70  
 TCARBU032 32 1-1/4” 10 190  0.85  
 TCARBU040 40 1-1/2” 10 240  1.05  
 TCARBU050 50 2” 10 300  1.40  
 TCARBU065 65 2-1/2” 10 410  2.45  
 TCARBU076 75 3” 10 450  2.85  
 TCARBU100 100 4” 10 600  4.55  

  Consulte para medidas intermédias e até DN 150mm 
 

COMBUSTIVEIS  Tubo CARBOPOMP-16 – para combustíveis (Enroladores) EN1360 

TCAR16  Tubo flexível em borracha com telas têxteis , condutivo , resistente á chama , para passagem de gasóleo 
, gasolina sem chumbo , carburantes ecológicos etc. para ENROLADORES – Norma EN 1360 

 

  CARBOPOMP 20 NL 
 Referência DN “ Pressão   Peso  
 TCAR16019 19 ¾” 16 bar   0.70 Kg  
 TCAR16025 25 1” 16   0.85  
 TCAR16032 32 1-1/4” 16   1.00  
 TCAR16038 38 1-1/2” 16   1.15  
 TCAR16050 50 2” 16   1.50  
         

 

COMBUSTIVEIS  Tubo VACUPRESS OIL 

TVACOIL  Tubo flexível termoplástico á base de PVC com espiral em aço e reforço de fibra de poliéster para 
aspiração e descarga de Óleos , Carburantes , ADBLUE e UREA ( ISO 22241 )  
Temperatura de -25ºC. até + 55º C. 

 

  VACUPRESS OIL 
 Referência DN Parede Pressão Raio Curv.  Peso Rolos 
 TVACPOIL-020 19 4.5mm 16 bar 70mm  0.45 Kg 60,-mts 
 TVACPOIL-025 25 5.3 16 80  0.67 60,- 
 TVACPOIL-032 32 5.3 16 100  0.80 60,- 
 TVACPOIL-040 40 6.5 14 130  1.20 40,- 
 TVACPOIL-050 50 6.5 12 150  1.73 40,- 
 TVACPOIL-065 63 7.0 12 190  2.03 40,- 
 TVACPOIL-076 76 7.25 10 210  2.70 30,- 
 TVACPOIL-080 80 7.25 10 220  2.80 30,- 
 TVACPOIL-090 90 8.0 10 250  3.25 30,- 
 TVACPOIL-100 100 7.75 10 300  3.70 30,- 
 TVACPOIL-125 127 8.5 9 480  5.30 20,- 
 TVACPOIL-150 150 8.75 9 550  6.3 20,- 
 a partir de DN76 com exterior em Poliuretano com alta resistência á abrasão e 
 fio de cobra incorporado para descarga da electricidade estática 

 

COMBUSTIVEIS  Tubo BITUME – para BETUMES quentes 

TBITUME  Tubo flexível em NBR , resistente a produtos betuminosos (ALCATRÃO) a altas temperaturas . 
Temperatura de – 25º C. até + 185º C.  

 

  BITUME-01KSPL 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão Raio Curv.  Peso  
         
 TBITUME050 51 68 10 bar 300mm  2.28 Kg  
 TBITUME060 60 78 10 360  2.65  
 TBITUME076 76 94 10 450  3.60  
 TBITUME080 80 99 10 480  4.20  
 TBITUME100 102 124 10 600  5.55  
         
 Para importação 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QUIMICOS  Tubo SUPERIOR-SA HF para Químicos 

TSUPSA  Tubo flexível com interior em polietileno reticulado (UHMWPE) de cor branca com reforço de tela têxtil 
mais arame de aço e exterior em EPDM de cor azul , resistente a abrasão . 
Temperatura de -25º C. até + 70ºC. 

 

  SUPERIOR-SA HF 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão Raio Curv.  Peso  
 TSUPSA019 19 31 16 bar 65mm  0.70 Kg  
 TSUPSA025 25 37 16 70  0.84  
 TSUPSA032 32 44 16 90  1.03  
 TSUPSA040 40 53 16 110  1.50  
 TSUPSA050 51 65 16 135  1.85  
 TSUPSA065 63 78 16 170  2.36  
 TSUPSA075 76 92 16 205  2.90  
 TSUPSA100 102 118 16 275  4.15  
 Mangueira resistente á maioria dos produtos químicos ( consultar tabela de resistência ) 

  e também para produtos alimentares com aprovação FDA  
 

QUIMICOS  Tubo MT1 -  para Polyols , Solventes , Tintas 

TMT1  Tubo flexível com interior em Poliamida , reforço de telas de aço e exterior em Poliuretano antiabrasivo, 
para passagem de Polyols, Solventes, tintas etc  
Temperatura de -40º C. até + 100ºC. 

 

  MT1 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão Raio Curv.  Peso  
 TMT104 4.8mm 10.0mm 350 bar 30mm  0.131 MT120000 
 TMT106 6.4 11.9 300 40  0.165 MT130000 
 TMT108 8.0 14.0 240 50  0.205 MT140000 
 TMT110 9.7 16.0 225 60  0.253 MT150000 
 TMT113 13.0 19.2 190 75  0.314 MT160000 
 TMT116 16.3 23.3 150 110  0.406 MT170000 
 TMT120 19.2 25.5 130 150  0.447 MT180000 
 TMT125 25.6 32.5 105 185  0.590 MT190000 

 

QUIMICOS  Tubo MTK -  para Polyols , Solventes , Tintas 

TMTK  Tubo flexível com interior em Poliamida , reforço de telas de aço e exterior em Poliuretano antiabrasivo, 
para passagem de Polyols, Solventes, tintas etc a alta pressão 
Temperatura de -40º C. até + 100ºC. 

 

  MTK 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão Raio Curv.  Peso  
 TMTK04 4.8mm 11.3mm 500 bar 30mm  0.167 MTK20000 
 TMTK06 6.4 14.5 700 40  0.254 MTK30000 
 TMTK08 8.0 16.0 500 50  0.292 MTK40000 
 TMTK10 9.5 18.0 425 60  0.340 MTK50000 
 TMTK13 13.0 22.0 375 75  0.448 MTK60000 
 TMTK16 16.0 25.0 250 110  0.510 MTK70000 
 TMTK20 19.2 28.2 225 150  0.600 MTK80000 
 TMTK25 25.8 35.4 200 250  0.810 MTK90000 

 

ASPIRAÇÃO  Tubo OREGON 

TOREGON  Tubo flexível em PVC com espiral rígida em PVC , para aspiração de fumos , poeiras, grenalhas , etc 
Temperatura de -10º C. até + 60ºC. Auto extinguivel segundo UL 94 V2 

 

 Vacuo OREGON 
 Referência Diam. Int m.H2O  Raio Curv.   Rolos 
 TOREGON020 20 5  20mm   50,- Mts 
 TOREGON025 25 5  25   50,- 
 TOREGON032 32 5  32   50,- 
 TOREGON040 40 4  40   50,- 
 TOREGON050 50 4  50   50,- 
 TOREGON063 63 4  63   50,- 
 TOREGON076 75 4  75   50,- 
 TOROGON100 100 4  100   30,- 
 TOREGON125 125 4  125   30,- 
 TOREGON150 150 4  150   30,- 
 TOREGON200 200 4  200   20,- 
 TOREGON250 250 4  250   15,- 
 TOREGON300 300 4  300   10,- 
 Consulte para medidas intermédias 

 
 
 



 
 

ASPIRAÇÃO  Tubo PU-L 

TPU-L  Tubo flexível em Poliuretano transparente  com espiral de aço cobreado , para aspiração de fumos , 
poeiras, grenalhas , material abrasivo ,etc 
Temperatura de -40º C. até + 90ºC.  

 

 Vacuo PU L/R 
 Referência Diam. Int m.H2O Parede   Peso Rolos 
 TPU-L020 20 0.40 0.4   0.100 30,- mts 
 TPU-L025 25 0.40 0.4   0.115 30,- 
 TPU-L035 35 0.28 0.4   0.140 30,- 
 TPU-L040 40 0.25 0.4   0.150 30,- 
 TPU-L050 50 0.20 0.4   0.185 15,- 
 TPU-L063 63 0.15 0.4   0.230 15,- 
 TPU-L075 75 0.10 0.4   0.350 15,- 
 TPU-L100 100 0.09 0.4   0.480 15,- 
 TPU-L125 125 0.08 0.4   0.590 15,- 
 TPU-L150 150 0.06 0.5   0.700 15,- 
 TPU-L200 200 0.05 0.5   0.920 15,- 
 TPU-L250 250 0.04 0.6   1.250 15,- 
 TPU-L300 300 0.03 0.6   1.500 10,- 
 Consulte para medidas intermédias e até DN 600 

 

ASPIRAÇÃO  Tubo PU PLUS HMR 

TPUPLUHMR  Tubo flexível em Poliuretano transparente  com espiral de aço cobreado , para aspiração de fumos , 
poeiras, grenalhas , material abrasivo ,etc 
Temperatura de -40º C. até + 90ºC.  

 

  PU PLUS HMR 
 Referência Diam. Int  Parede Raio Curv.  Peso Rolos 
 TPUPLUHMR040 40  1.3 75mm  0.550 20,- Mts 
 TPUPLUHMR050 50  1.4 100  0.670 20,- 
 TPUPLUHMR063 63  1.4 130  0.800 20,- 
 TPUPLUHMR076 76  1.5 150  1.050 20,- 
 TPUPLUHMR100 100  1.5 200  1.350 15,- 
 TPUPLUHMR125 125  1.5 260  1.800 15,- 
 TPUPLUHMR150 150  1.5 300  2.050 10,- 
 TPUPLUHMR180 180  1.5 360  2.450 10,- 
 TPUPLUHMR200 200  1.6 400  3.200 10,- 
 TPUPLUHMR250 250  1.6 500  3.900 10,- 
 TPUPLUHMR300 300  1.6 600  4.800  
 TPUPLUHMR350 350  1.8 700  6.000  
 TPUPLUHMR400 400  11.8 800  7.000  
 Consulte para medidas intermédias 

 

ASPIRAÇÃO  Tubo SUPERFLEX CALOR 

TSUPERF  Tubo flexível em borracha termoplástica com espiral de aço , para passagem de ar quente ,vapores 
ácidos e fumos 
Temperatura de -25º C. até + 125ºC.  

 

  SUPERFLEX Calor 
 Referência Diam. Int Diam. Ext  Raio  Curv.  Peso Rolos 
 TSUPERF040 40 46  40mm  0.200 30,-Mts 
 TSUPERF050 50 56  50  0.280 30,- 
 TSUPERF063 63 69  63  0.340 30,- 
 TSUPREF076 75 82  75  0.440 30,- 
 TSUPERF100 100 107  100  0.660 30,- 
 TSUPERF125 125 132  125  0.800 30,- 
 TSUPERF150 150 157  150  1.100 30,- 
 TSUPERF160 160 167  160  1.160 30,- 
 TSUPERF170 170 177  170  1.240 30,- 
 TSUPERF180 180 187  180  1.300 30,- 
 TSUPERF200 200 207  200  1.440 30,- 
 TSUPERF200 250 259  250  1.850 15,- 
 TSUPERF300 300 309  300  2.200 15,- 
 Consulte para medidas intermédias  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ASPIRAÇÃO  Tubo TERMOFLEX 300º 

TERMOFLEX  Tubo flexível em fibra de vidro com revestimento exterior em Silicone e espiral de aço interior para 
passagem de ar e gases quentes  
Temperatura de -85º C. até + 310ºC. Também disponível com capa dupla ou seja revestido interiormente 

 

  TERMOFLEX 300 
 Referência Diam. Int Diam. Ext  Pressão  Peso Comprimento 

 TERMO300050 51 55  1.20 bar  0.250  
 TERMO300063 63 67  1.10  0.290  
 TERMO300076 76 80  1.00  0.420  
 TERMO300089 89 93  1.00  0.486  
 TERMO300102 102 106  0.90  0.650  
 TERMO300127 127 132  0.80  0.800  
 TERMO300152 152 157  0.60  0.980  
 TERMO300178 178 183  0.60  1.190  
 TERMO300203 203 208  0.50  1.330  
 TERMO300254 254 259  0.40  1.650  
 TERMO300305 305 310  0.10  2.000  
 Consulte para algumas medidas intermédias  

 

ANTIABRASIVO  Tubo DUNA12 

TDUNA12  Tubo flexível em borracha antiabrasiva para passagem de areias , cimentos ( seco ou húmido ) , impulsão 
de betão , etc.  
Temperatura : de -40ºC. até + 70ºC. 

 

  DUNA 12 
 Referência Diam. Int Diam. Ext  Pressão  Peso  

 TDUNA12-013 13mm 29mm  12 bar  0.47  
 TDUNA12-016 16 30  12  0.60  
 TDUNA12-020 19 33  12  0.68  
 TDUNA12-025 25 40  12  0.89  
 TDUNA12-032 32 48  12  1.33  
 TDUNA12-040 40 60  12  1.80  
 TDUNA12-050 51 71  12  2.15  
 TDUNA12-065 65 85  12  3.05  
 TDUNA12-076 76 96  12  3.60  
 TDUNA12-100 102 124  12  5.06  
 Consulta para medidas intermédias e até DN 150 

 

ANTIABRASIVO  Tubo DRAGA 40 

TDRAGA40  Tubo flexível em borracha antiabrasiva com reforço têxtil  para passagem e impulsão de betão 
Temperatura : de -40ºC. até + 70ºC. 

 

  DRAGA 40 
 Referência Diam. Int Diam. Ext  Pressão  Peso  

 TDRA40-025 25mm 37mm  35 bar  0.68  
 TDRA25-032 32 46  35  1.05  
 TDRA25-040 40 54  35  1.18  
 TDRA25-050 50 66  35  1.50  
 TDRA25-065 65 85  35  2.70  
 TDRA25-076 75 98  35  3.70  
 Consulta para algumas medidas intermédias 

 

ANTIABRASIVO  Tubo DRAGA 40 

TDRAGA M60  Tubo flexível em borracha antiabrasiva com reforço em trança de aço  para passagem e impulsão de 
betão a 85 bar . Mangueiras fornecidas em comprimentos fixos com terminais VICTAULIC 
Temperatura : de -40ºC. até + 70ºC. 

 

  DRAGA M60 
 Referência Diam. Int Diam. Ext  Pressão  Peso  

 TDRAM60-050 51mm 70mm  85bar  2.70  
 TDRAM60-065 65 87  85  4.20  
 TDRAM60-076 75 101  85  5.20  
 TDRAM60-100 100 128  85  7.40  
 TDRAM60-125 125 153  85  9.40  
 TDRAM60-150 150 185  85  14.40  
 Para importação 

 
 
 
 
 



 
 

ALIMENTAR  Tubo SUPERIOR-SA HF para Químicos e ALIMENTAR 

TSUPSA  Tubo flexível com interior em polietileno reticulado (UHMWPE) de cor branca com reforço de tela têxtil 
mais arame de aço e exterior em EPDM de cor azul , resistente a abrasão . 
Temperatura de -25º C. até + 70ºC. 

 

  SUPERIOR-SA HF 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão Raio Curv.  Peso  
 TSUPSA019 19 mm 31 mm 16 bar 65 mm  0.70 Kg  
 TSUPSA025 25 37 16 70  0.84  
 TSUPSA032 32 44 16 90  1.03  
 TSUPSA040 40 53 16 110  1.50  
 TSUPSA050 51 65 16 135  1.85  
 TSUPSA065 63 78 16 170  2.36  
 TSUPSA075 76 92 16 205  2.90  
 TSUPSA100 102 118 16 275  4.15  
 Mangueira resistente á maioria dos produtos químicos ( consultar tabela de resistência ) 

  e também para produtos alimentares com aprovação FDA  
 

ALIMENTAR  Tubo IGIENOIL-10 ou ( SP10L – com espiral de arame ) 

TIGIENOIL  Tubo flexível com interior em NBR alimentar  de cor branca com reforço de tela têxtil para passagem de 
óleos vegetais , sumos de frutas e toda a classe de produtos alimentares gordurosos de origem vegetal. 
Cumpre as normas europeias FDA e BfR XXI Cat. 2 e homologação RAL-F11. 
Temperatura de -20º C. até + 90ºC. 

 

  IGIENOIL-10 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão   Peso  
 TIGI10-025 25 mm 35 mm 10 bar   0.55  
 TIGI10-032 32 44 10   0.90  
 TIGI10-040 40 54 10   1.35  
 TIGI10-050 51 69 10   2.20  
 TIGI10-060 60 80 10   2.92  
 TIGI10-076 76 99 10   4.20  
 TIGI10-100 102 124 10   5.05  
 Algumas medida intermédias disponíveis 

 

ALIMENTAR  Tubo CANTINA-10 ou ( SP10L – com espiral de arame ) 

TCANTINA  Tubo flexível com interior em borracha de qualidade alimentar  de cor branca com reforço de tela têxtil 
para passagem de vinhos , cervejas, bebidas com baixo teor de álcool e  sumos de frutos e produtos 
alimentares não gordurosos . 
Cumpre as normas europeias FDA e BfR XXI Cat. 2 e homologação RAL-F12. 
Temperatura de -20º C. até + 90ºC. ( limpeza a vapor : 100ºC. no máximo até 30 minutos) 

 

  Cantina-10 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão   Peso  
 TCAN10-013 13 mm 23 mm 10 bar   0.37  
 TCAN10-020 19 29 10   0.50  
 TCAN10-025 25 37 10   0.80  
 TCAN10-032 32 48 10   1.36  
 TCAN10-040 10 60 10   2.20  
 TCAN10-050 50 72 10   2.80  
 TCAN10-065 65 93 10   4.90  
 TCAN10-075 75 105 10   6.15  
 Algumas medida intermédias disponíveis 

 

ALIMENTAR  Tubo MILK-SPL6 ( com espiral de arame ) 

TMILK  Tubo flexível com interior em borracha de qualidade alimentar de cor branca , isenta de odor ou sabor , 
com reforço de espiral de aço para descarga de camiões de transporte de leite .  
Cumpre as normas europeias FDA e BfR XXI Cat. 2 e homologação RAL-F12. 
Temperatura de -20º C. até + 70ºC.  ( Limpeza durante 30 minutos a 120ºC ) 

 

  MILK-SPL6 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão Raio Curv.  Peso  
 TMILK-025 25 mm 35 mm 6 bar 55 mm  0.72  
 TMILK-032 32 42 6 60  1.00  
 TMILK-040 40 52 6 70  1.34  
 TMILK-050 51 63 6 90  1.65  
 TMILK-065 63 75 6 115  2.11  
 TMILK-076 46 89 6 125  2.70  
         
 Algumas medida intermédias disponíveis 

 
 
 



 
 
 

ALIMENTAR  Tubo SFUCEM-AL  

TSFUCEM-AL  Tubo flexível com interior em borracha de qualidade alimentar de cor branca antiabrasiva tela têxtil e 
trança para descarga electroestática , para passagem e descarga de produtos alimentares granulados , 
bem como farinhas , açúcar, cereais etc . 
Cumpre as normas europeias FDA Temperatura de -30º C. até + 80ºC.   

 

  SFUCEM-AL 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão   Peso  
 TSFUCEMAL050 51 mm 67mm 5bar   1.10  
 TSFUCEMAL075 76 86 5   1.40  
 TSFUCEMAL100 102 114 5   2.00  
 TSFUCEMAL125 127 140 5   3.20  
 TSFUCEMAL150 152 168 5   4.55  
 Algumas medida intermédias disponíveis 
 Segundo a espessura de parede disponível em duas versões : 
 Série ligeira e outra mais grossa para trabalhos mais severos 

 

ALIMENTAR  Tubo ARMORVIN PU-OIL PHF   ( Azeite ) 

TAPUOIL  Tubo muito flexível em PU isento de Ftalatos par passagem de azeito e outros produtos alimentares 
gordurosos . Regulamento EU 1935/2004 e Regulamento EU 10/2011 
Temperatura de -20º C. até + 90ºC. 

 
Isento de FTALATOS 

  PU OIL PHF 
 Referência Diam. Int Parede Pressão Raio Curv.  Peso Rolos 
 TAPUOIL-020 20 mm 4.0 mm 5 bar 80 mm  0.400 30,- Mts 
 TAPUOIL-025 25 4.2 5 100  0.520 30,- 
 TAPUOIL-032 32 4.5 4 130  0.690 30,- 
 TAPUOIL-040 40 5.1 4 160  0.950 30,- 
 TAPUOIL-050 50 5.1 4 200  1.300 30,- 
 TAPUOIL-065 63 6.2 3 280  1.840 30,- 
 TAPUOIL-075 75 6.7 3 320  2.250 30,- 
 TAPUOIL-100 100 7.5 2 400  3.700 30,- 
 Algumas medida intermédias disponíveis 

 

ALIMENTAR  Tubo MULTIFOOD 

TMFOOD  Tubo flexível em PVC transparente com espiral de PVC antichoque para passagem e descarga de 
líquidos alimentares gordurosos e bebidas com teor alcoólico até 50% .  Fórmula HAYFOOD totalmente 
isenta de Ftalatos . 
Temperatura de -5º C. até + 60ºC. 

 
Isento de FTALATOS 

  MULTIFOOD 
 Referência Diam. Int Diam- Ext. Pressão Raio Curv.  Peso Rolos 
 TMFOOD-020 20 mm 27 mm 8 bar 160 mm  0.150 50,- Mts 
 TMFOOD-025 25 32.6 8 175  0.175 50,- 
 TMFOOD-035 35 43 8 220  0.240 50,- 
 TMFOOD-040 40 49 8 280  0.750 50,- 
 TMFOOD-050 50 60 8 350  1.000 50,- 
 TMFOOD-065 63 76 7 440  1.670 50,- 
 TMFOOD-075 75 87 6 490  1.970 50,- 
 TMFOOD-100 100 116 4 700  3.300 20,- 
 Algumas medida intermédias disponíveis 

 
 

ALIMENTAR  Tubo OREGON POLIURETANO ( antiestático p/Alimentos) 

TORPUAE  Tubo muito flexível em Poliuretano com espiral em PVC e interior liso para passagem de produtos 
abrasivos , materiais orgânicos , cereais , etc 
Temperatura de -25º C. até + 85ºC. 

   

  OREGON PU-AE 
 Referência Diam. Int   Raio Curv.  Peso Rolos 
 TORPUAE025 25 mm   25 mm  0.190 20,- 
 TORPUAE032 32   32  0.240 20,- 
 TORPUAE040 40   40  0.330 20,- 
 TORPUAE050 50   50  0.440 20,- 
 TORPUAE065 63   63  0.530 20,- 
 TORPUAE075 75   75  0.660 20,- 
 TORPUAE100 100   100  0.920 20,- 
 Medidas intermédias disponíveis e até DN 300mm 

 
 
 
 



 
 
 

VAPOR  Tubo ALFA 330 para Vapor 232º C 

TALFA330  Tubo flexível com interior em EPDM , tela de aço embutida e exterior em EPDM de cor vermelha , para 
passagem de Vapor até 232º C e uma pressão de 17 bar . 
Temperatura de -40º C. até + 232ºC.                                     NORMA : BS 5342 – 2A 

  

 

  MAINE 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão Rebent.  Peso  
 TALFA330-013 13 mm 25 mm 17 bar 170 bar  0.550  
 TALFA330-020 19 31 17 170  0.800  
 TALFA330-025 35 37 17 170  1.000  
 TALFA330-032 32 46 17 170  1.350  
 TALFA330-038 38 52 17 170  1.800  
 TALFA330-050 51 66 17 170  2.450  
 TALFA330-065 63 81 17 170  3.350  
 TALFA330-075 86 96 17 170  4.350  
 TALFA330-100 102 124 17 170  6.350  

 

Alta Temperatura  Tubo AFI-20B Temperatura exterior até 450º C. 

TAFI20B  Tubo flexível com interior em EPDM branco pata passagem de água a 20 bar e proteção exterior em fibra 
de vidro resistente a salpicaduras de aço e a temperaturas até 450º C. 
Temperatura de -35º C. até + 120ºC.                           ANTIESTÁTICA            

 
 
 

exterior até 450º C.   

  MAINE 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão Rebent.  Peso  
 TAFI20B10 10 mm 20 mm 20 bar 60 bar  0.450  
 TAFI20B13 13 23 20 60  0.500  
 TAFI20B20 19 30 20 60  0.730  
 TAFI20B25 25 37 20 60  0.970  
 TAFI20B32 32 48 20 60  1.450  
 TAFI20B40 40 57 20 60  1.870  
 TAFI20B50 50 70 20 60  2.580  
 TAFI20B75 75 95 20 60  3.800  
 TAFI20B100 100 120 20 60  4.350  
 Disponíveis várias medidas intermédias 

 

Alta Temperatura  Tubo AFI-10T Temperatura exterior até 1700º C. 

TAFI10T  Tubo flexível com interior em EPDM branco pata passagem de água a 10 bar e proteção exterior em fibra 
de sílice resistente a salpicaduras de aço  até 1700º C. 
Temperatura de -35º C. até + 100ºC.                           ANTIESTÁTICA            

 

 
 

exterior até 1700º C.   

  MAINE 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão Rebent.  Peso  
         
         
 TAFI10T20 19 mm 31 mm 10 bar 40 bar  0.700  
 TAFI10T25 25 37 10 40  1.000  
 TAFI10T32 32 44 10 40  1.600  
 TAFI10T40 38 53 10 40  2.250  
 TAFI10T50 50 68 10 40  2.550  
         
         
 consulte para outras medidas 

 

TEFLON  Tubo TEFLON 1FM – SW (standard) 

T1FM  Tubo flexível em Teflon (standard wall ) revestido exteriormente a malha de aço Inox 
Temperatura até 260º C. , tendo em conta que acima de 130º C. se deverá reduzir a pressão de serviço 
em 0,5% por cada 1º C. .                      2FM = versão antiestática 

 

 
 
 

  SW-SB 
 Referência Diam. Int Parede Diam. Ext Pressão  Peso  
 T1FM03 1/8” 0.76mm 5.8mm 290 bar  0.065  
 T1FM04 3/16” 0.76 7.4 265  0.080  
 T1FM06 ¼” 0.63 8.5 240  0.093  
 T1FM08 5/16” 0.63 10.2 200  0.190  
 T1FM10 3/8” 0.63 11.7 190  0.214  
 T1FM13 ½” 0.76 15.0 150  0.341  
 T1FM16 5/8” 0.76 18.4 110  0.416  
 T1FM20 ¾” 0.76 21.8 80  0.503  
 T1FM25 1” 1.00 28.2 55  0.700  

 
 
 



 
 
 

TEFLON  Tubo TEFLON 3FM – HW (série pesada) 

T3FM  Tubo flexível em Teflon (standard wall ) revestido exteriormente a malha de aço Inox 
Temperatura até 260º C. , tendo em conta que acima de 130º C. se deverá reduzir a pressão de serviço 
em 0,5% por cada 1º C. .                      

 

 
 
 

  HW-SB 
 Referência Diam. Int Parede Diam. Ext Pressão  Peso  
 T3FM03 1/8” 1.00mm 6.1mm 290 bar  0.068  
 T3FM04 3/16” 1.00 7.6 270  0.087  
 T3FM06 ¼” 1.00 9.3 260  0.113  
 T3FM08        
 T3FM10        
 T3FM13        
 T3FM16        
 T3FM20        
 T3FM25        

 

TEFLON  Tubo TEFLON HYDRALINE ( FX-AS-SS ) 

THYDRA2  Tubo flexível em Teflon ondulado , mas com interior totalmente liso , HYDRALINE  revestido 
exteriormente a malha de aço Inox  
Temperatura até 260º C. , tendo em conta que acima de 130º C. se deverá reduzir a pressão de serviço 
em 0,5% por cada 1º C. .                      HYDRA 2  = versão antiestática 

 
 

 
 

  FX-AS-SS 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão Rebentam.    
 THYDRA2-006 ¼” 9.6mm 62 bar 406 bar     
 THYDRA2-010 3/8” 13.5 56 364    
 THYDRA2-013 ½” 17.6 42 266    
 THYDRA2-016 5/8” 21.0 35 252    
 THYDRA2-020 ¾” 24.1 29 245    
 THYDRA2-025 1” 31.3 28 182    
         
 TEFLON ondulado com interior totalmente liso 

 

TEFLON  Tubo TEFLON TXT8850 

TXT8850  Tubo flexível em Teflon ondulado , com cobertura em fibra de vidro e revestido exteriormente a malha de 
aço Inox  
Temperatura de -55ºC. até + 205ºC. 

 

  TXT8850 
 Referência Diam. Int Diam. Ext Pressão Rebentam.  Peso  
 TXT8850-010 3/8” 15,5mm 155 bar 620 bar  0.220  
 TXT8850-013 ½” 18.7 105 420  0.280  
 TXT8850-016 5/8” 21.7 100 400  0.360  
 TXT8850-020 ¾” 26.9 90 360  0.500  
 TXT8850-025 1” 32.9 80 320  0.650  
 TXT8850-032 1-1/4” 39.4 65 256  0.760  
 TXT8850-040 1-1/2” 45.9 53 212  0.960  
 TXT8850-050 2” 58.4 35 140  1.180  
 TXT8850-065 2-1/2” 75.0 25 100  2.050  
 TXT8850-075 3” 88.0 20 80  2.350  

 

METÁLICOS  Tubo AGRAFLEX para escapes 

TAGRAFLEX  Tubo flexível em Aço Zincado próprio para escapes  
Temperatura  até + 300ºC. 

 

  HS-U-O 
 Referência Diam. Int Diam. Ext  Raio Curv.  Peso  
 TAGRAFLEX025 25.0 mm 29.5 mm  210 mm  0.835  
 TAGRAFLEX032 32.0 36.5  270  1.125  
 TAGRFALEX040 40.0 45.5  300  1.385  
 TAGRAFLEX045 45.0 51.5  320  1.515  
 TAGRAFLEX050 50.0 55.5  340  1.725  
 TAGRAFLEX055 55.0 60.5  380  1.860  
 TAGRAFLEX065 65.0 72.0  430  3.260  
 TAGRAFLEX070 70.0 77.0  480  3.490  
 TAGRAFLEX080 80.0 87.0  660  3.855  
 TAGRAFLEX090 90.0 97.0  730  5.500  
 TAGRAFLEX100 100.0 107.5  750  6.100  
 Consulta para medidas intermédias e até DN 150mm 

 
 



 
 

METÁLICOS  Tubo WGJ flexivel em Aço Inox 

TWGJGBR  Tubo flexível em Aço Inox AISI 321 , revestido a malha Inox AISI 304  
Temperatura  até + 600ºC. 

 

  SILVER 1 
 Referência Diam. Int Diam.   Pressão Nominal  Temperatura Pressão em % 

 TWGJGBR006 ¼” 6 mm  154bar  º Celsius s/ Pressão 

 TWGJGBR010 3/8” 10  105   Nominal 

 TWGJGBR013 ½” 13  88  20º C. 100% 
 TWGJGBR016 5/8” 16  73  50º C. 97% 
 TWGJGBR020 ¾” 20  64  100º C. 93% 
 TWGJGBR025 1” 25  50  150º C. 88% 
 TWGJGBR032 1-1/4” 32  42  200º C. 84% 
 TWGJGBR040 1-1/2” 40  32  250º C. 79% 
 TWGJGBR050 2” 50  31  300º C. 76% 
 TWGJGBR065 2-1/2” 65  26  350º C. 71% 
 TWGJGBR076 3” 75  18  400º C. 67% 
 TWGJGBR100 4” 100  16  450º C. 64% 
 TWGJGBR125 5” 125  16  500º C. 61% 
 TWGJGBR150 6” 150  12  550º C. 60% 
 TWGJGBR200 8” 200  10  600º C. 58% 

 

 

 

  

 

Não deixe de nos consultar para outros tipos de mangueiras 

 
 


