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SVKGBR-AO  Acoplamento rápido SVK – ISO A Femea 
  Temperatura de -20ºC até + 110º C 

 

 Referência DN Rosca Pressão Peso  AÇO INOX  
         
 SVKGBR1-4AOO ¼” ¼” 350 bar 0.080 kg  SVKINO1-4AOO  
 SVKGBR3-8AOO 3/8” 3/8” 315 0.150  SVKINO3-8AOO  
 SVKGBR1-2AOO ½” 12” 250 0.270  SVKINO1-2AOO  
 SVKGBR3-4AOO ¾” ¾” 250 0.465  SVKINO3-4AOO  
 SVKGBR1-0AOO 1” 1” 230 0.720  SVKINO1-0AOO  
 SVKGBR114AOO 1-1/4” 1-1/4” 230 1.250    
 SVKGBR112AOO 1-1/2” 1-1/2” 190 2.100    
 SVKGBR2-0AOO 2” 2” 130 4.150    

  também disponível em AÇO INOX 
 

SVKGBR-HS  Acoplamento rápido SVK – ISO A Macho 
  Temperatura de -20ºC até + 110º C 

 

 Referência DN Rosca Pressão Peso  AÇO INOX  
         
 SVKGBR1-4HSO ¼” ¼” 350 bar 0.045 kg  SVKINO1-4HSO  
 SVKGBR3-8HSO 3/8” 3/8” 315 0.055  SVKINO3-8HSO  
 SVKGBR1-2HSO ½” 12” 250 0.090  SVKINO1-2HSO  
 SVKGBR3-4HSO ¾” ¾” 250 0.185  SVKINO3-4HSO  
 SVKGBR1-0HSO 1” 1” 230 0.270  SVKINO1-0HSO  
 SVKGBR114HSO 1-1/4” 1-1/4” 230 0.600    
 SVKGBR112HSO 1-1/2” 1-1/2” 190 0.900    
 SVKGBR2-0HSO 2” 2” 130 1.450    

  também disponível em AÇO INOX 
 

SVKBOL-AO  Acoplamento rápido SVK – Fecho de bola Femea 
  Temperatura de -20ºC até + 110º C 

 

 Referência DN Rosca Pressão Peso    
         
 SVKBOL1-4AOO ¼” ¼” 350 bar 0.100 kg    
 SVKBOL3-8AOO 3/8” 3/8” 315 0.200    
 SVKBOL1-2AOO ½” 12” 250 0.260    
 SVKBOL3-4AOO ¾” ¾” 250 0.500    
 SVKBOL1-0AOO 1” 1” 230 0.760    
         
         
         

 

SVKBOL-HS  Acoplamento rápido SVK – Fecho de bola Macho 
  Temperatura de -20ºC até + 110º C 

 

 Referência DN Rosca Pressão Peso    
         
 SVKBOL1-4HSO ¼” ¼” 350 bar 0.040 kg    
 SVKBOL3-8HSO 3/8” 3/8” 315 0.070    
 SVKBOL1-2HSO ½” 12” 250 0.090    
 SVKBOL3-4HSO ¾” ¾” 250 0.180    
 SVKBOL1-0HSO 1” 1” 230 0.230    
         
         
         

 

HDKARG  Acoplamento rápido HDK – ARGUS 
  Temperatura de -40ºC até + 100º C 

  FEMEA DN Rosca Pressão  MACHO   

 

         
 HDKARG340431 6 14x1.5 450 bar  HDKARG340406   
 HDKARG340432 8 16X1.5 450  HDKARG340407   
 HDKARG340433 10 18X1.5 400  HDKARG340408   
 HDKARG340434 13 22X1.5 400  HDKARG340409   
 HDKARG340435 16 26X1.5 315  HDKARG340410   
 HDKARG340436 20 30X2.0 315  HDKARG340411   
         

 



 
 
SVKARG-AO  Acoplamento rápido SVK – ARGUS - Femea 
  Temperatura de -20ºC até + 110º C 

 

 Referência DN Rosca Pressão Peso    
         
 SVKARG340007 6 16X1.5 400 0.180    
 SVKARG340008 6 3/8 400 0.180    
 SVKARG340009 10 22X1.5 250 0.280    
 SVKARG340010 10 ½ 250 0.290    
 SVKARG340130 16 30X1.5 250 0.665    
 SVKARG340013 16 1” 250 0.665    
         
         

 

SVKARG-HS  Acoplamento rápido SVK – ARGUS - Macho 
  Temperatura de -20ºC até + 110º C 

 

 Referência DN Rosca Pressão Peso    
         
 SVKARG340000 6 16X1.5 400 0.050    
 SVKARG340002 6 3/8 400 0.085    
 SVKARG340001 10 22X1.5 250 0.050    
 SVKARG340003 10 ½ 250 0.095    
 SVKARG340005 16 30X1.5 250 0.470    
 SVKARG340006 16 1” 250 0.470    
         
         

 

VLVNK  Válvula NK em Latão Niquelado 
  Temperatura de -20ºC até + 180º C 

 

 Referência DN Rosca Pressão Peso    
         
 VLVNK06 ¼” ¼” 50 bar 0.160 kg    
 VLVNK10 3/8” 3/8” 50 0.170    
 VLVNK13 ½” 12” 50 0.190    
 VLVNK20 ¾” ¾” 50 0.370    
 VLVNK25 1” 1” 50 0.580    
 VLVNK32 1-1/4” 1-1/4” 50 0.920    
 VLVNK40 1-1/2” 1-1/2” 50 1.350    
 VLVNK50 2” 2” 50 2.320    

  Utilizável para gás ( pressão máxima de 5 bar e temperatura entre -20ºC e + 60ºC ) 
 
VLVBK  Válvula de esfera BK em Aço ( Alta Pressão ) 
  Temperatura de -20ºC até + 180º C 

 

 Referência DN Rosca Pressão Peso    
 VLVBK50001-4 6 ¼ 500 bar 0.410    
 VLVBK50003-8 10 ¾ 500 0.540 Corpo : Aço  
 VLVBK50001-2 13 ½ 500 0.650 Esfera : Aço  
 VLVBK50005-8 16 5/8 500 0.610 Manípulo : Aço  
 VLVBK31503-4 20 ¾ 315 1.500 Vedantes : POM  
 VLVBK31501-0 25 1” 315 2.200 O’Rings : NBR  
 VLVBK31511-4 32 1-1/4 315 2.300    
 VLVBK31511-2 40 1-1/2 315 2.600    

  também disponível em AÇO INOX 

 
VLV3V-FFF  Válvula de esfera BK de 3 vias ( Alta Pressão ) 
  Temperatura de -20ºC até + 180º C                                              Femea – Femea - Femea 

 

 Referência DN Rosca Pressão Peso    
 VLV3V-FFF14 6 ¼ 500 bar 0.460    
 VLV3V-FFF38 10 ¾ 500 0.600 Corpo : Aço  
 VLV3V-FFF12 13 ½ 500 0.700 Esfera : Aço  
 VLV3V-FFF58 16 5/8 500 0.700 Manípulo : Aço  
 VLV3V-FFF34 20 ¾ 315 1.800 Vedantes : POM  
 VLV3V-FFF1 25 1” 315 2.400 O’Rings : NBR  
 VLV3V-FFF114 32 1-1/4 315 2.640    
 VLV3V-FFF112 40 1-1/2 350 6.200    
 VLV3V-FFF2 50 2” 350 7.800    

  também disponível em AÇO INOX 



 
 
VLVMK  Válvula tipo MK ( Alta Pressão ) 
  Temperatura de -20ºC até + 180º C                                               

 

 Referência DN Rosca Pressão Peso    
         
      Corpo : Aço  
 VLVMK35011-4 32 1-1/4 350 3.200 Esfera : Aço  
 VLVMK35011-2 40 1-1/2 350 5.300 Manípulo : Aço  
 VLVMK35002-0 50 2” 350 7.500 Vedantes : POM  
      O’Rings : NBR  
         
         
         

 
WE-ER  Acoplamentos WEINHOLD 
  Acoplamentos rápidos c/rosca fêmea e fecho rápido 

 

 Referência DN Tubo Int Tubo Ext Rosca  DIKW  
 WE-ER06161-4 6 6 mm 16 mm ¼”  KI 6-16 A  
 WE-ER10203-8 10 10 20 3/8  KI 1020 Bst  
 WE-ER13251-2 13 13 23 ½  KI 1325 Cst  
 WE-ER15273-4 16 15 27 ¾  KI 1527 St  
 WE-ER19313-4 20 19 31 ¾  KI 1931 St  
 WE-ER25391-0 25 25 39 1”  KI 2539 RSt  
 WE-ER324811-4 32 32 48 1-1/4  KI 3248 RSt  
 WE-ER385811-2 40 38 58 1-1/2  KI 3858 St  
 WE-ER53732-0 50 53 73 2”  KI 5373 St  

 
MCC-CDG  Pistola para Lavagem 
   

 

 Referência DN Rosca Pressão     
         
         
         
 MCC-CDG75B 13 ½” 24 bar   CDG-75B  
         
         
         
         
         

 


